
 

 

 

 

 

 

 

 

Teflonlitze 
Artikel Gruppe 636 

 
       

       
       
Aufbaubeschreibung:       
       
  Leiter      versilbertes Kupfer (SPC)   
       
  Isolationsmaterial    Extrudiertes PTFE   
       
  Temperaturbereich (°C)    -65 / +200   
       
  Betriebsspannung    600 V AV   
       
  Prüfspannung     3400 V AC   
       
       
Querschnitt   Leiter      Ader  
       
     AWG      mm²  Aufbau  Ø mm  Widerstand Ø mm      Toleranz 
              20°C   
         (Ohm / km)   
       

   32      0,03  7 x 0,08   0,24  557  0,76        ± 0,10 
       

   30      0,06  7 x 0,10   0,30  328  0,81        ± 0,10 
       

   28      0,09  7 x 0,13   0,38  208  0,89        ± 0,10 
       

   26      0,14  7 x 0,16   0,48  130  0,99        ± 0,10 
        

   24      0,22  7 x 0,20   0,60  80,4  1,12        ± 0,10 
       

   22      0,35  7 x 0,25   0,76  51,2  1,27        ± 0,10 
       

   20      0,56  7 x 0,32   0,96  32,2  1,47        ± 0,10 
       

   18      0,9  7 x 0,40   1,21  20,2  1,75        ± 0,12 
       
       
       
       


